
 

HAUPTDÜSEN 
 

Bestellnummer Details Größen Verwendung 
4/042-Größe 

 
 
 
 

 

Kopf: 6mm 6-Kant 
Gewinde: M5,3 x 0,9  

Gesamtlänge: 11,5mm 
Gewindelänge: 5,0mm 

 
50 - 200 ( Schritte 5) 

210 - 500 ( Schritte 10 ) 
520 -720 ( Schritte 20 ) 

 
VM Vergaser  
TM Vergaser 

TMX Vergaser 

M10/14-Größe 
 
 
 
 

 

Kopf: 6mm 6-Kant 
Gewinde: M5,3 x 0,9  

Gesamtlänge: 8,0 mm 
Gewindelänge: 5,0mm 

 
 

60 - 200 ( Schritte 5 ) 

 
 

Yamaha-Mopedvergaser 

N100604-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 8,0mm 
Gewinde: M5 x 0,75 

Gesamtlänge: 9,0mm 
Gewindelänge: 5,0mm 

 
50 - 190 ( Schritte 2,5 ) 
195 - 215 ( Schritte 5 ) 

220 - 250 ( Schritte 10 ) 
 

RS / TM 4-Takt-Vergaser 
TMR / TDMR Vergaser 

Suzuki/Yamaha/ 
Kawasaki- 

Serienvergaser 

N102221-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 6,0mm 
Gewinde: M5 x 0,75 

Gesamtlänge: 9,0mm 
Gewindelänge: 5,0mm 

 
 

30 - 190 ( Schritte 2,5 ) 
195 - 230 ( Schritte 5 ) 

 

Super BN Vergaser 
Suzuki/Yamaha/ 

Kawasaki- 
Serienvergaser 

N208099-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 5,0mm 
Bunddurchmesser: 6,0mm 

Bundlänge: 4,0mm 
O-Ringnutbreite: 1,6mm 

Gesamtlänge: 9,0mm 

 
 

120 - 160 ( Schritte 2,5 ) 
165 - 175 ( Schritte 5 ) 

 
 

Ducati/Yamaha- 
Serienvergaser 

VM11/22-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 8,0mm 
Gewinde: M6 x 0,75 

Gesamtlänge: 10,5mm 
Gewindelänge: 5,5mm 

 
 

50 - 150 ( Schritte 2,5 ) 
 
 

 
 

Rollervergaser 

 

POWER JET DÜSEN 
 

N100606-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 6,5mm 
Gewindelänge: 3,0mm 

 
 

30 - 150 ( Schritte 2,5 ) 

 
 

TM27-8006 / TM30-6 

N102221-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 6,0mm 
Gewinde: M5 x 0,75 

Gesamtlänge: 9,0mm 
Gewindelänge: 5,0mm 

 
 

30 - 190 ( Schritte 2,5 ) 
195 - 230 ( Schritte 5 ) 

 
 

TM38-157 / TM38-131 
Mikuni Power Jet Kits 

VM17/1002-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 6,0mm 
Gewindelänge: 3,0mm 

 
 

20 - 60 ( Schritte 5 ) 
70 -100 ( Schritte 10 ) 

 
 

TMX38-2 / TMX38-5 

 

STARTERDÜSEN 
 

VM17/1002-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 6,0mm 
Gewindelänge: 3,0mm 

 
 

20 - 60 ( Schritte 5 ) 
70 - 100 ( Schritte 10 ) 

 
Alle Mikuni Vergaser 
mit auswechselbare 

Starterdüse 

 

BY WWW.MIKUNI-TOPHAM.DE

ABSTIMMUNGSTEILE  für MIKUNI VERGASER

Originale MIKUNI Abstimmungsteile tragen folgende Kennzeichnung



ABSTIMMUNGSTEILE  für MIKUNI VERGASER

BYWWW.MIKUNI-TOPHAM.DE

Originale MIKUNI Abstimmungsteile tragen folgende Kennzeichnung

LEERLAUFDÜSEN 
 

Bestellnummer Details Größen Verwendung 

BS30/96-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 3,8mm 
Gewinde: M5 x 0,8 

Gesamtlänge: 14,0mm 
Querbohrungen: 6 Stck 

 
 

30 - 60 ( Schritte 2,5 ) 

 
Suzuki/Yamaha/ 

Kawasaki- 
Serienvergaser 

M28/1001-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 9,5mm 
Gewindelänge: 5,5mm 
Querbohrungen: keine 

 
 

10 - 55 ( Schritte 2,5 ) 

 
 

VM Vergaser  
Yamaha RD 

N100606-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 6,5mm 
Gewindelänge: 3,0mm 
Querbohrungen: keine 

 
 

30 - 150 ( Schritte 2,5 ) 

 
 

Super BN Vergaser 

N151067-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 3,8mm 
Gewinde: M5 x 0,8 

Gesamtlänge: 14,0mm 
Querbohrungen: keine 

 
 

30 - 60 ( Schritte 2,5 ) 

 

Ducati/Suzuki/ 
Yamaha/Kawasaki- 

BS/BST- 
Serienvergaser 

N224103-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 5,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 28,0mm 
Mischrohr außen: 2,5mm 
Querbohrungen: 8 Stck 

 
 

10 - 40 ( Schritte 2,5 ) 
45 - 70 ( Schritte 5 ) 

TDMR / TMR Vergaser 
TMX Vergaser 

Suzuki/Yamaha/ 
Kawasaki-BDSR/BSR-

Serienvergaser 

VM13/352-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M5 x 0,8 

Gesamtlänge: 13,5mm 
Mischrohr innen: 1,3mm 
Querbohrungen: 8 Stck 

 
 

15 - 50 ( Schritte 2,5 ) 

 
 

Roller Vergaser 

VM22/210-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M5 x 0,8 

Gesamtlänge: 13,5mm 
Mischrohr innen: 1,7mm 
Querbohrungen: 8 Stck 

 
 

10 - 60 ( Schritte 2,5 ) 
65 - 95 ( Schritte 5 ) 

 
VM Vergaser  
TM Vergaser 

TMX Vergaser 

VM28/486-Größe 
 
 
 
 

Kopfdurchmesser: 5,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 28,0mm 
Mischrohr außen: 2,0mm 
Querbohrungen: 8 Stck 

 
 

10 - 55 ( Schritte 2,5 ) 
60 - 70 ( Schritte 5 ) 

 
 

RS Vergaser 
TM 4-Takt-Vergaser 

 

LUFTDÜSEN 
 

BS30/97-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 7,5mm 
Querbohrungen: keine 

 
 

0,5 - 0,8 ( Schritte 0,1 ) 
0,85 - 2,0 ( Schritte 0,05 ) 

 

Alle Mikuni Vergaser 
mit auswechselbare 

Luftdüsen 
( außer TDMR / TMR ) 

N211100-Größe 
 
 
 
 

 

Kopfdurchmesser: 4,0mm 
Gewinde: M4 

Gesamtlänge: 6,5mm 
Querbohrungen: keine 

 
 

100 - 140 ( Schritte 5 ) 

 
 

TDMR / TMR-Vergaser 
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